PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

97-400 Belchatow

"NIWELL A" S.C. ul. Kalinowa 35

tel. (044) 633-46-05

INWESTOR:

GMINA MNISZKOW
ADRES:

UL. POWSTANCOW WLKP. 10
26 - 341 MNISZKOW

CPV -45233140-2

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ULIC OSIEDLOWYCH, PARKINGU
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UG
W MNISZKOWIE W RAMACH ZADANIA
"ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA"

Wykaz dzialek, przez ktore przebiega proj. inwestycja

Lp. Obreb Nr dziatki Wiasciciel/ Wladajacy

1. | MNISZKOW 167 POWIAT OPOCZYNSKI

2. | MNISZKOW 258 GMINA MNISZKOW

3. | MNISZKOW 236 GMINA MNISZKOW

4. | MNISZKOW 238/1 GMINA MNISZKOW

5. | MNISZKOW 228 GMINA MNISZKOW

6. | MNISZKOW 213 GMINA MNISZKOW

7. | MNISZKOW 237 SKARB PANSTWA

URZAD GMINY MNISZKOW

8. | MNISZKOW 317 GMINA MNISZKOW

9. | MNISZKOW 324 GMINA MNISZKOW
ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE I NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Wiestaw Pazgier

mgr inz. Andrzej Pazgier 1

WRZESIEN 2013r.
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SPIS TRESCI

. Plan orientacyjny 1:10 000

. Uzgodnienie ZDP TU.4551.06.2013 z dnia 09.07.2013r.
. O$wiadczenie projektanta

. Zaswiadczenie LOIIB 2013 r.

. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

. Wypis uproszczony z rejestru gruntow z dnia 03.07.2013r.
. Opracowanie geodezyjne

. Opis techniczny

. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1

. Profil podtuzny — odc. PT+W-6 — ul. Reymonta — rys. nr 2

. Profil podtuzny — odc. W-3+W-8 — ul. Zeromskiego — rys. nr 3

. Profil podtuzny — odc. W-6+W-8 — ul. Reymonta — rys. nr 4

. Profil podtuzny — odc. W-5+W-5" — ul. Konopnickiej (si¢ggacz od ul. Reymonta) — rys. nr 5
. Profil podtuzny — odc. W-4+W-9 —ul. Konopnickiej — rys. nr 6

. Profil podtuzny — odc. W-1+W-1" — Droga manewrowa na parkingu — rys. nr 7

. Profil podtuzny — odc. P-1+P-6 — ul. Plac przy budynku Urzedu Gminy — rys. nr 8

. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy w rejonie W-3 —rys. nr 9

. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w rejonie W-4; W-5 —rys. nr 10

. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w rejonie W-6 —rys. nr 11

. Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w rejonie W-8 — rys. nr 12

. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy w rejonie W-9 — rys. nr 13

. Plan sytuacyjno — wysokosciowy — plac przy budynku Urzedu Gminy — rys. nr 14

. Przekroje normalne — szczeg6ty konstrukeyjne — rys. nr 15

. Szczegoty wykonania robot brukarskich — rys. nr 16

. Zjazdy gospodarcze — szczeg6ly konstrukcyjne — rys. nr 17

. Przekroje poprzeczne — odc. PT+W-6 — ul. Reymonta — rys. nr 18

. Przekroje poprzeczne — odc. W-3+W-8 — ul. Zeromskiego — rys. nr 19

. Przekroje poprzeczne — odc. W-6+W-8 — ul. Reymonta — rys. nr 20

. Przekroje poprzeczne — odc. W-5+W-5’ — ul. Konopnickiej (siggacz od ul. Reymonta) — rys. nr 21
. Przekroje poprzeczne — odc. W-4+W-9 — ul. Konopnickiej — rys. nr 22

. Przekroje poprzeczne — odc. W-1+W-1" — Droga manewrowa na parkingu — rys. nr 23

. Przekroje poprzeczne — odc. P-1+P-6 — ul. Plac przy budynku Urzgdu Gminy — rys. nr 24

. Tabele zjazdow projektowanych do przebudowy

. Tabele rob6t ziemnych

. Tabele nasypoéw gruntem przepuszczalnym z dokopu

. Szczegot obsadzenia wtazow kanalizacyjnych — rys. nr 25

. Szczegot obsadzenia skrzynek do zasuw i hydrantow — rys. nr 26

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.4200.1.13 z dnia 09.08.2013r.

. Decyzja Starosty Opoczynskiego OSZ.1.613.15.2013 z dnia 23.08.2013r. o pozwoleniu
na usuni¢cie drzewa
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Opoczno dn. 2013-07-09
TU.4551.06.2013

Przedsi¢biorstwo
Projektowo- Wykonawcze
NIWELLA s.c.
ul. Kalinowa 35

97-400 Belchatow

W zwigzku z przedstawieniem do uzgodnienia projektu przebudowy ul. Hubala w
Mniszkowie (droga powiatowa nr 1501E) — wlgczenie drogi gminnej ul. Reymonta,
Zarzad Drog Powiatowych w Opocznie informuje, ze uzgadnia powyzsze z uwagami:
- nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu przewidujacy m.in. korekte oznakowania
poziomego i pionowego w zakresie wigczenia przebudowywanej drogi gminnej do drogi

powiatowej.

Jednoczesnie udzielam prawa dysponowania gruntem pasa drogowego drogi powiatowej nr
1501E - dziatka nr ewid. 167 w celu zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub
zgloszenia.

W celu wykonania robét prawo do dysponowania gruntem dziatki nr ewid. 167 i warunki
prowadzenia rob6t w pasie drogowym zostana okre$lone w umowie uzyczenia terenu na cele
Zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami, ktéra zostanie zawarta miedzy Zarzadem Drég
Powiatowych w Opocznie a inwestorem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 260).




Data: 30.08.2013r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu przebudowy ulic osiedlowych, parkingu i zagospodarowanie
terenu przy budynku UG w Mniszkowie w ramach zadania ,,Odnowa
centrum Mniszkowa”.

Oswiadczam, ze projekt przebudowy ulic osiedlowych, parkingu i zagospodarowanie
terenu przy budynku UG w Mniszkowie w ramach zadania ,,Odnowa centrum Mniszkowa”
jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostat
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



O POWIATOWE
Kartografil, Katastry
derichomodciami
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-07-03

Strona 1

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIARLKA POW.DZIAEKI POLOZENIE DZIRLKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 100703_2-MNISZKOW

POWIAT GPOCZYNSKI wl 1/1 11.1 26-300 OPQCZNO ul. KWIATOWA 1 A
MNISZKOW 2 167 1.0380 [poXoz.:] [KW PT10/00054917/9] G443
GMINA MNISZKOW wl 1/1 4.1
MNISZKOW 2 258 0.1086 [potoz.:] [KW 16462] G292
MNISZKOW 2 236 0.6045 [poloz.:] [KW 16462] G292
MNISZKOW 2 238/1 0.2778 [ul:**] [KW 24207) G292
MNISZKOW 2 228 0.0897 [poloz.:] [KW 16462] G292
MNISZKOW 2 213 0.2804 [poloz.:] [KW 16462] G292
SKARE PANSTWA . ) wl 1/1 1.4
URZAD GMINY uk 1/1 1.4  MNISZKOW
MNISZKOW 2 237 0.0974 [potez.:] [KW 28773] " G3
GMINA MNISZKOW wl 1/1 4.1
MNISZKOW 2 317 1.1349 (potoz.:] [KW 47985] G279
GMINA MNISZKOW ) wi 1/% 4.1

MNISZKOW 2 324 0.7927 [poloz.:] [KW 6012] G2
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y
PT 5693786.74 7433027.15
W-1 5693791.03 7433049.28
W-1' 5693749.22 7433057.17
W-2 5693792.48 7433056.80
W-3 5693809.78 7433141.18
W-4 5693833.17 7433255.29
W-5 5693834.18 7433260.25
W-5' 5693919.72 7433244.92
W-6 5693849.23 7433333.66
W-7 5693947.94 7433183.93
W-8 5693972.93 7433311.63
W-9 5693736.14 7433272.58
P-1 5693748.48 7433313.54
P-2 5693718.60 7433328.01
P-3 5693711.81 7433331.21
P-3' 5693724.29 7433354.98
P-4 5693705.04 7433334.40
P-5 5693679.16 7433347.64
P-6 5693650.82 7433361.88




OBLICZENIA ODLEGLOSCI | AZYMUTOW

ULICA REYMONTA - ODC. PT+W-6

Punkt Punkt L.
poczatkowy Kofcowy Odlegtosé Azymut
PT W-2 30.19 87.8101
W-2 W-6 282.62 87.1298
PT W-1 22.54 87.8102
W-1 W-2 7.65 87.8099
W-2 W-3 86.14 87.1298
W-3 W-4 116.48 87.1297
W-4 W-5 5.06 87.1931
W-5 W-6 74.94 87.1255

ULICA REYMONTA - ODC. W-6+W-8

Punkt Punkt L.
poczatkowy Kofcowy Odlegtosé Azymut
W-6 W-8 125.64 | 388.7774
PARKING PRZY ULICY REYMONTA - ODC. W-1+W-1'

Punkt Punkt L.
poczatkowy Kofcowy Odlegtos¢ Azymut
W-1 W-1' 4254 | 188.1332

ULICA M. KONOPNICKIEJ (SIEGACZ OD UL.REYMONTA)

-ODC. W-5+W-5'

Punkt Punkt .
poczatkowy | korncowy Odlegtosé Azymut
W-5 W-5' 86.90 | 388.7131

ULICA ZEROMSKIEGO - ODC. W-3+W-8

Punkt Punkt L.
poczatkowy Kohcowy Odlegtosé Azymut
W-3 W-7 144.62 19.1040
W-7 W-8 130.12 87.6978

ULICA M. KONOPNICKIEJ - ODC. W-4+\W-9

Punkt Punkt L.
poczatkowy Kofcowy Odlegtosé Azymut
W-4 W-9 98.55 | 188.7705

PLAC PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY - ODC. P-1+P-6

Punkt Punkt ‘x
poczatkowy Kofcowy Odlegtos¢ Azymut
P-1 P-2 33.21 171.2950
P-2 P-4 14.99 | 171.9348
P-4 P-5 29.07 | 169.9053
P-5 P-6 31.71 170.3665
P-2 P-3 7.51 171.9352
P-3 P-4 7.48 | 171.9345




OBLICZENIA KATOW

ULICA REYMONTA - ODC. PT+W-6

Centralny Lewy Prawy Kat
W-1 W-1' PT 99.6770
W-3 W-2 W-7 131.9742
W-4 W-9 W-2 98.3593
W-5 W-2 W-5' 101.5818
W-6 W-2 W-8 101.6477

ULICA REYMONTA - ODC. W-6+W-8

Centralny Lewy Prawy Kat
W-6 W-2 W-8 101.6477
W-8 W-6 W-7 98.9204

PARKING PRZY ULICY REYMONTA - ODC. W-1+W-1'

Centralny Lewy Prawy Kat
W-1 W-1' PT 99.6770

ULICA M. KONOPNICKIEJ (SIEGACZ OD UL.REYMONTA)

-ODC. W-5+W-5'
Centralny Lewy Prawy Kat
W-5 W-2 W-5' 101.5818
ULICA ZEROMSKIEGO - ODC. W-3+W-8
Centralny Lewy Prawy Kat
W-3 W-2 W-7 131.9742
W-7 W-8 W-3 131.4061
W-8 W-6 W-7 98.9204
ULICA M. KONOPNICKIEJ - ODC. W-4+W-9
Centralny Lewy Prawy Kat
W-4 W-9 W-2 98.3593
PLAC PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY - ODC. P-1+P-6
Centralny Lewy Prawy Kat
P-2 P-1 P-4 200.6399
P-4 P-2 P-5 197.9705
P-5 P-4 P-6 200.4611




OPRACOWANIE GEODEZYJNE
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDZIENEK

NR X Y

D1 5693794.33 7433042.13
D2 5693785.02 7433044.03
D3 5693804.00 7433089.80
D4 5693816.47 7433150.25
D5 5693829.48 7433260.01
D6 5693839.77 7433263.52
D7 5693845.30 7433339.02




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULIC OSIEDLOWYCH, PARKINGU
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UG W MNISZKOWIE
W RAMACH ZADANIA ,,ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA”

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta pomigdzy Gming Mniszkow, a Przedsigbiorstwem Projektowo - Wykonawczym,
LNIWELLA” s.c. z Belchatowa.

2. Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.

3. Uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokos$ciowe wykonane w maju 2013 r.

II.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy:

e ulicy Reymonta (odc. PT + W-6 o dt. 312,81m) wraz z siggaczem (odc. W-5+W-50 di. 86,90m —
ul. M. Konopnickiej) oraz odc. W-6+W-8 dlugosci 125,64m)

ul. Zeromskiego (odc. W-3+W-8 dtugosci 272,38m)

ul. M. Konopnickiej(odc. W-4+W-9 o dhugosci 98,55m),

parkingu przy ul. Reymonta

Zagospodarowanie terenu przy budynku urzedu gminy.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sa w Mniszkowie.
W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikéw i poboczy oraz remontu
zjazdow gospodarczych do posesji. Odwodnienie powierzchniowe rowami.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkow komunikacji pojazdow 1 pieszych
na przedmiotowym zakresie.

II. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Przedmiotowe ulice posiadaja jezdni¢ gruntowe czgSciowo wzmocnione kruszywem z gruntowymi
poboczami. Odwodnienie powierzchniowe, przy ul. Reymonta obustronne rowy. Pas drogowy
regularny wyznaczaja ogrodzenia oraz granice dzialek. Ogrodzenia dzialek: 232, 235, 566,-
do przestawienia na granic¢ pasa drogowego.

e Parking przy skrzyzowaniu z ul. Hubala funkcjonuje jako parking ziemny — przewidziano do remontu.

e Zagospodarowanie terenu przy budynku urzedu gminy — teren utwardzony ptytami betonowymi
(trylinka) w kraweznikach. Przy samym budynku istnieje nowo wykonany chodnik z betonowej kostki
wibroprasowanej prostokatnej w kolorach czerwonym i szarym.

e Ulica Reymonta taczy si¢ z droga powiatowa nr 1501E Mniszkoéw — Zajaczkow, powiat Opoczno —
przekrdj potuliczny z jezdnia bitumiczna, jednostronny chodnik przykraweznikowy z bet. kostki
wibroprasowanej. Odwodnienie rowami.

e Ulica M. Konopnickiej taczy si¢ z ulica Powstancow — przekroj poétuliczny z jezdnia bitumiczna,
jednostronny chodnik przykrawe¢znikowy z bet. kostki wibroprasowanej. Odwodnienie rowami.

2. Podloze

Na podstawie wizji w terenie stwierdzono, ze w gornej warstwie podtoza gr. ok. 0,15+0,3m zalegaja grunty
organiczne, ponizej do glebokosci ok. 0,5+0,7m zalega warstwa z piasku gliniastego i gliny, ponizej
— do glebokosci 1,0m zalegaja grunty piaszczyste. Poziom wody gruntowej na glebokosci 0,8+0,9m p.p.t.

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanych obiektow zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- wodociag: w300, w110, w63, w40
- kabel teletechniczny: t,
- kabel elektryczny: eNN,
- kanalizacja sanitarna: ks200 ,ks160
- linia NN
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.




IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia projektowe
Projekt przewiduje realizacjg zadania etapowo:
I-szy etap obejmuje  wykonanie chodnikéw i remontu zjazdow gospodarczych do posesji
przy ulicach osiedlowych, parkingu przy ul Reymonta i zagospodarowania terenu przy budynku
urzedu gminy.
II-gi etap obejmuje wykonanie jezdni oraz poboczy i remontu zjazdow w ulicach osiedlowych.

e Ulice Zeromskiego. Konopnickiej i siggacz od ul. Reymonta - o przekroju poétulicznym
z chodnikiem zlokalizowanym przy krawegdzi jezdni 1 rowem po przeciwnej stronie ulicy.
Ulica Reymonta z jezdnia, obustronnymi poboczami i rowami oraz chodnikami zlokalizowanymi
za rowem po obu stronach ulicy.

e Remont parkingu dla samochodoéw osobowych przy ul. Reymonta — projekt przewiduje remont
stanowisk (tacznie na 19 stanowisk postojowych z czego 1 stanowisko dla osob niepetnosprawnych),
wraz z remontem drogi manewrowej. Przy parkingu zlokalizowano chodniki dla pieszych. Ponadto
przy parkingu przewidziano remont zjazdu i utwardzonego terenu pod kontenery-smietniki.

e Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzgdu Gminy przewiduje remont jezdni manewrowych,
zatok postojowych dla sam. osobowych oraz na zapleczu gospodarczym wydzielenie utwardzonego
terenu pod kontenery-$mietniki. Istniejace chodniki przy budynku pozostaja bez zmian, stare
krawgzniki do wymiany.

2. Parametry projektowe:
- Klasa drog: -D (dojazdowa)
- Kategoria ruchu: KR1
- Szeroko$¢ jezdni: ul. Reymonta -5,5m , si¢gacz -4,5m
ul. Zeromskiego i ul. Konopnickiej -5,0m
- Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2% oraz jednostronny 2%
- Szeroko$¢ chodnikoéw: - min. 1,5m (do granicy pasa drogi), poszerzenia przy stupach
- Spadek poprzeczny chodnika: -2% w kierunku jezdni

e Konstrukeja jezdni (nawierzchnia z kostki):

- Wibroprasowana kostka betonowa dwuteowa grubosci 8cm (kolor grafit/czarny) wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa — thuczen fr. 31,5-63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242 (PN-B-11112)

- Wzmocnienie podtoza — stabilizacja gruntu cementem (z betoniarni)o Rm=2,5MPa gr. 15cm

- Wzmocnienie podtoza — stabilizacja gruntu cementem (z betoniarni)o Rm=1,5MPa gr. 10cm

e Remontowany parking oraz teren przy budynku Urz¢du Gminy:

Konstrukcja:

- Wibroprasowana kostka betonowa dwuteowa grubosci 8cm (kolor grafit/czarny) wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa — thuczen fr. 31,5-63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242 (PN-B-11112)

- Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242

Uwaga: Linie wydzielajace stanowiska postojowe 1 ,koperty” na stanowiskach dla o0sob

niepelnosprawnych oraz wysepkeg kierunkowsq oraz linie kierunkowe i wydzielajace pas ruchu na placu

przy budynku Urzgedu Gminy nalezy wykona¢ z kostki prostokatnej w kolorze czerwonym.

Linie — pas szer. 0,2m

e Zjazdy gospodarcze:

Projekt przewiduje remont zjazdéow gospodarczych do posesji mieszkalnych. Zjazdy wykonaé

do granicy pasa drogowego. Wjazd z jezdni przez obnizony kraweznik najazdowy - $wiatto kraweznika

wynosi 3cm. Lokalizacjg¢ oraz wymiary zjazdow wskazano na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Nawierzchnig zjazdu od strony bramy ograniczy¢ obrzezem uktadanym w poz. nawierzchni.

Konstrukcja:

- Wibroprasowana kostka betonowa prostokatna grubosci 8cm (kolor czerwony) wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. fr.0/63mm gr. 15cm wg PN-EN 13242,

- Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242

Uwaga: Skosy na zjazdach gosp. do posesji mieszkalnych — kostek na potaczeniu nawierzchni chodnika
i zjazdu nie nalezy rozcina¢ ale utozy¢ je w catosci - schodkowo.



e Zjazd o wzmocnionej konstrukcji w km 0+073,30:

Remontowany zjazd wykona¢ w kraweznikach do granicy pasa drogowego. Na wysokosci chodnika

kraweznik zatopi¢ do poziomu nawierzchni —$wiatto 2cm max. Nawierzchnig na granicy pasa drogowego

zamkna¢ krawgznikiem uktadanym na plask”.

Konstrukcja:

- Wibroprasowana kostka betonowa dwuteowa grubosci 8cm (kolor grafit/czarny) wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa — thuczen fr. 31,5-63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242 (PN-B-11112)

- Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242

e Chodniki:

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie  chodnikéw przykraweznikowych (ul. Zeromskiego,

ul. Konopnickiej) oraz zlokalizowanych za rowem, przy granicy pasa drogowego (ul. Reymonta).

Konstrukcja:

- Wibroprasowana kostka betonowa prostokatna grubosci 8cm  (kolor szary) wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. fr. 0/31,5 gr. 10cm wg PN-EN 13242.

- Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242

e Odwodnienie:

Odwodnienie rowami otwartymi. W lokalizacji skrzyzowan, zjazdéw gospodarczych i stupoéw wykonac
rowy kryte z rur PVC @300 (8kN/m?). Rowy kryte jw. wykonaé bez cianek czotowych — konce rury
scia¢ skosnie (zgodnie ze spadkiem skarpy), rowy przy wlocie i wylocie umocni¢ darnina. Rury utozy¢
na tawie z pospotki gr. 15cm. Na trasie rowow krytych we wskazanej lokalizacji wykona¢ studzienki
potaczeniowe PVC @425.

Uwaga: Spadki zjazdéow zmienne w dostosowaniu do terenu, przy zachowaniu grubosci zasypki rur
piaskiem min. 10+=15cm (nie dopuszcza si¢ do wukladania konstrukcji zjazdu bezposrednio
na przewodzie rury).

Na zjazdach w ul. Zeromskiego w km 0+074,70; 0+ 89,50 oraz na siegaczu od ul. Reymonta w km
0+029,20; 0+049,55; 0+069,70; 0+075,45 zastosowano elementy odwodnienia liniowego klasy D-400 —
korytka przykryte rusztem. Szczegdty wykonania zjazdow pokazano w czgsci graficznej opracowania.

e Podsypka cementowo-piaskowa:

Na podsypke cem.-piaskowa pod nawierzchnig z kostki nalezy zastosowa¢ mieszankg cementu

i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotne;j.

Ponadto na podsypkg cem.-piaskowa pod kostke nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone),
wg PN-EN 13242

- cement portlandzki CEM 1 32,5 N Iub R spehiajacy wymagania PN-EN 197-1

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008

e Pobocza:
Projekt zaktada wykonanie umocnionych poboczy o grubosci 10cm =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242.

e Krawezniki (szare):

Jezdni¢ od chodnika oddzielono krawegznikami z betonu wibroprasowanego wg PN-EN-1340.
W ciagu ulicy stosowa¢ krawezniki o wymiarach 15x30cm, na zjazdach gospodarczych stosowac
krawezniki najazdowe 15x22cm, a na skosach stosowa¢ krawezniki sko$ne 15x22/30.

Na promieniach skr¢tu R<5,0m nalezy bezwzglednie stosowac krawezniki tukowe.

Jezdni¢ od strony pobocza obramowano krawegznikami betonowymi prostokatnymi typu ,,b”
o wymiarach 10x25cm wg PN-EN-1340 - zatopione do poziomu nawierzchni.

Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem - beton na tawg C-16/20 (B20) wg PN-EN 206-1.
Szczegoly przedstawiajace sposob osadzenia krawgznikow przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

e Obrzeza (szare):
Chodniki, i zjazdy gospodarcze wszedzie tam gdzie jest to konieczne, zamknigto betonowymi obrzezami
wibroprasowanymi wg PN-EN-1340. Zastosowano obrzeza 0 wym. 8x30cm.



Obrzeza ustawione przy wyzszej krawgdzi chodnika wystawi¢ 3cm ponad nawierzchnig¢ natomiast
obrzeza zlokalizowane przy nizszej krawgdzi chodnika (od str. rowu) ustawia¢ w poziomie nawierzchni
chodnika (3cm ponad zielencem). Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstawiajace sposob
uktadania obrzezy.

Uwaga: W projekcie wskazano rodzaj zastosowanych materiatdw brukarskich - ostateczny wzor
oraz kolorystyk¢ zastosowanych materiatow brukarskich Wykonawca uzgodni z Inwestorem
na etapie realizacji zadania.

3. Rozwiazania sytuacyjne

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w ktorym zawarto szkic wyznaczenia osi
jezdni. Wspotrzedne punktow charakterystycznych osi podano w formie tabeli. Dla innych elementéw
drogowych podano domiary do osi lub krawedzi jezdni.

Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym -realizacja zadania nie wymaga dokonywania wywlaszczen
przylegtych dziatek.

4. Rozwiazania wysokosciowe, komunikacja dla niepelnosprawnych

Ulice nalezy wykonywaé w oparciu o profile podluzne jezdni. Ponadto, w ul. Zeromskiego dla
wytyczenia jezdni w rejonie skrzyzowan: W-6,W-8 wykonano szkice sytuacyjno-wysoko$ciowe.
Na odcinku wilaczenia do istniejacej jezdni bitumicznej spadek podtuzny i poprzeczny projektowanej
jezdni ul. Reymonta dostosowac do istniejacych rzednych.

Uwaga: Wykonujac jezdni¢ w rejonie skrzyzowan nalezy zadbaé o wlasciwe wyprofilowanie
nawierzchni unikajac lokalnych zaglebien, mogacych powodowac powstawanie zastoisk wody.

Spadki poprzeczne jezdni i chodnikow pokazano w opracowaniu graficznym.

W ciagu ulicy krawgznik wystaje ponad nawierzchni¢ 10cm, a na wysokosci zjazdow gospodarczych
kraweznik wystaje ponad nawierzchnig jezdni 3cm.

Uwaga: Na calej szerokosci przejs¢ dla pieszych, nalezy obnizy¢ krawgzniki do poziomu nawierzchni.
Maksymalne $wiatto krawgznika — 2cm. W lokalizacji przejs¢ dla pieszych oraz przy zjazdach
gospodarczych, nalezy wyprofilowa¢ nawierzchni¢ chodnika wykonujac pochylenie chodnika
max. do 6% aby umozliwi¢ osobom niepelnosprawnym poruszanie si¢ wzdtuz projektowanego ciagu.

W ul. Reymonta w km 0+150,20 projektuje si¢ wykonanie progu zwalniajacego listwowego typu Ul6d
—dlugos¢ progu 1,5m; wysokos¢ 7cm. Wykonac prog tzw. ,,skrocony” umozliwiajacy niezaktocony sptyw
wody przy krawedziach jezdni. Prog wykona¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie jezdni.

5. Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze: Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy usunac
siewki drzew do 10 lat, wykona¢ roboty rozbidorkowe oraz roboty ziemne. Materialy pozyskane przy
rozbidrce usuna¢ z terenu budowy (materialy pelnowarto$ciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi,
a gruz odwiez¢ na sktadowisko). Nadmiar gruntu odwiez¢ miejsce wskazane przez Inwestora. Czgs$¢
gruntu przeznaczonego do wbudowania na miejscu ztozy¢ na pryzme. Lokalnie w pasie chodnika nalezy
dokona¢ wymiany gruntu (darn i grunty organiczne usuna¢ na gh. min.20cm, a ubytki zastapi¢ gruntem
przepuszczalnym z dokopu).

Ogrodzenia do likwidacji: Realizacja inwestycji wymaga rozbiorki ogrodzen. Ogrodzenia zlokalizowane
w pasie drogowym ul. Reymonta odc. W-6+W-8 na wysokosci dziatki 232, 235 oraz w ul. Konopnickiej
na wysokosci dziatki 566. Przed rozpoczgciem robot w/w ogrodzenia zostana przestawione przez
wiascicieli na granicg pasa drogowego.

Drzewa do likwidacji: Dla potrzeb realizacji zadania niezbedne bgdzie usunigcie drzewa (klond46 -
1szt) zlokalizowanego w ul M. Konopnickiej. Ponadto istniejace zywoploty oraz drzewka do 10 lat
rosngce w pasie ulic przewidziano do likwidacji.

Zagegszczenie gruntu: Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznikow zaggszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku wlasciwego zaggszczenia grunt dogescic.
Ze szczegblna starannos$cia prowadzi¢ zageszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia p. ziemnego.

Do zaggszczania uzywaé walcow statycznych 1 wibracyjnych, a na chodnikach 1 zjazdach
oraz w miejscach trudno dostgpnych: walcow jednoosiowych, zaggszczarek ptytowych, ubijakow
recznych  lub  mechanicznych. Dobierajac  technologi¢ =~ wykonania robdét oraz  sprzet
do zaggszczania nalezy uwzgledni¢ blisko$¢ zabudowy.

Podloze gruntowe musi by¢ zaggszczone zgodnie z wymaganiami podanymi W normie
PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.




Nadzor: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem
wlasciwych branzowo shuzb.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. W wypadkach watpliwych
wykona¢ badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable, przewody badz inne
elementy uzbrojenia p.ziemnego (nie pokazane na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”) nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzgtu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spelni¢ wymogi zwigzane
z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odlegtosci stref  zagrozenia.
W razie koniecznosci nalezy linie czasowo wytaczy¢.

Regulacje: Wtazy studni ks oraz zasuwy wodociagowe zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych. Uszkodzone pokrywy studni ks,
oraz obudowy zaworow wody nalezy wymieni¢ na petnowartosciowe (nowe).

Do regulacji wysokosciowej wlazow stosowaC pierscienie regulacyjne o zroéznicowanej
grubosci  6-15cm, a w szczegdlnych przypadkach gormy krag istn. studni o wys.0,5m
nalezy zastapi¢ krggiem o zmniejszonej wysokosci np.0,3m.

Roznica rzgdnej wiazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewni¢ wykonanie peinej konstrukcji
jezdni.

Wszystkie wlazy i skrzynki, maja by¢ prawidlowo oprawione w projektowanej nawierzchni — sposob
regulacji pokazano w czg$ci rysunkowe;.

Zielence: Spadek poprzeczny zielencéw zmienny dla dostosowania si¢ do terenu istniejacego.
Zielence nalezy pokry¢ warstwa ziemi organicznej, pozyskanej na miejscu przy robotach ziemnych,
gr. Scm i obsia¢ trawa.

6. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowiazujace przepisy BHP

- nadzor nad robotami przez pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacjg¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacjg, a w szczegolnosci za jako$¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokosciowe, ujawnione w trakcie budowy lub na
etapie wytyczenia elementow robdt, ktore uniemozliwiaja wykonanie robot zgodnie z projektem,
winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwiazan. Inspektor podejmuje
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

2. Jedli rozwiazanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidtowo$ci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwiazania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposdb
aby nie nastapilo wyhamowanie ogdlnego postgpu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan sytuacyjno-
wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonywanie robdt, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego problemu, a nast¢pnie
wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu
zakonczenia robot.
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OBIEKT
ADRES ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

PROFIL PODLUZNY - ODC. P-1+P-6

TRESC PLAC PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA

1:50:500

DATA

06.2013

NR RYS.

0 1

Skrzyzowanie z ulicg
0 nawierzchni gruntowej

Skrzyzowanie z ulicg
0 nawierzchni utwardzonej
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PRZEDSI

PROJEKTOWO -

BIORSTWO

"NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT
ADRES ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
TRESG PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

W REJONIE W-3
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA

DATA

1:250

06.2013

NR RYS.
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- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

ADRES

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

TRESC W REJONIE W-4 ; W-5
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALLI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA

1:250 06.2013

NR RYS.
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PRZEDSIEBIORSTWO " W "
PROJEKTOWO - NIWELLA
- WYKONAWCZE s.c. Befchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

TRESC

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
W REJONIE W-6

OPRACOWANIE
WYKONALLI:

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inz. A. Pazgier

SKALA

DATA
1:250 06.2013

NR RYS.
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO -

"NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betfchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT
ADRES ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
TRESC PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

W REJONIE W-8
OPRACOWANIE | Mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA

DATA
1:250

06.2013

NR RYS.

219



PRZEDSIEBIORSTWO " "
PROJEKTOWO . NIWELLA
- WYKQONAWCZE s.c. Befchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT
ADRES ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
TRESC PLAN SYTUAGCYJNO - WYSOKOSCIOWY
W REJONIE WA9
OPRACOWANIE | Mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier
e SKALA DATA NR RYS.
1:250 06.2013

\
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c.

Befchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

"NIWELLA'

OBIEKT
ADRES

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

TRESC

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

OPRACOWANIE

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

WYKONAL: mgr inz. A. Pazgier
SKALA DATA NR RYS.
1:50/1:20/ 06.2013
OZNACZENIA

1 Wibroprasowana kostka betonowa grubosci 8cm (kolor grafit/czarny) wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

2 Podbudowa - tluczeh r.31,5-63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242 (PN-B-11112)

3 Wzmocnienie podtoza - stabilizacja gruntu cementem (z betoniarni)o Rm=2,5MPa gr. 15cm

4 Wzmocnienie podioza - stabilizacja gruntu cementem (z betoniarni)o Rm=1,5MPa gr. 10cm

5 Kraweznik bet. prostokatny typu "b" o wymiarach 10x25cm wg PN-EN-1340
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1

6 Umocnione pobocza gr. 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm

wg PN-EN 13242

7 Wibroprasowana kostka betonowa grubosci 8cm (kolor szary) wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

8 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. fr. 0/31,5 gr. 10cm wg PN-EN 13242.

9 Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242

10 Bet. obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340
na podsypce piaskowej gr.3cm wg PN-EN 13242

11 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340

na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1

12 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1
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PRZEDSIEBIORSTWO " " PRZEKROJ A-A -1:50
PROJEKTOWO - NIWELLA
- WYKONAWCZE s.c. Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35 20 230 20» 350

7]
11

OBIEKT

ADRES ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

+1 0
Av4

TRESC SZCZEGOLY WYKONANIA ROBOT BRUKARSKICH

OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA DATA NR RYS.
1:50/1:20/ 06.2013

OZNACZENIA:

1 Wibroprasowana kostka bet. dwuteowa gr. 8cm (grafitowy)
na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm wg PN-EN 1338
2 Wibroprasowana kostka bet. prostokatna gr. 8cm (szary)
na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm wg PN-EN 1338
3 Wibroprasowana kostka bet. prostokatna gr. 8cm (czerwony)
na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm wg PN-EN 1338
4 Podbudowa z ttlucznia gr. 20cm wg PN-EN 13242 (PN-B-11112). i
5 Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242
6 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0+31,5 gr. 10cm wg PN-EN 13242
7 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN 1340
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1
8 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN 1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1
9 Betonowy kraweznik wibroprasowany skosny 15x22/30cm wg PN-EN 1340
na fawie betonowej z oporem - beton na fawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1
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ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE 1:50 ZJAZD GOSPODARCZY Z ODWODNIENIEM LINIOWYM 1 : 50 ZJAZD GOSPODARCZY PRZEZ CHODNIK 1 :50
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PRZEDSIEBIORSTWO "NIWELLA " 4. 0 +121.40
PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c. Befchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
ADRES 22236
TRESC PRZEKROJE POPRZECZNE - ODC. PT+W-6
ULICA REYMONTA r
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89 l 222.31 221.60
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier j N
Wj=3.2 | Nj=0.0 | Npj=0.2
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO -

"NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c.  Befchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35
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Qe ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
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- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35
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BT " NIWELLA ™

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT
SpiErd ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
TRESC PRZEKROJE POPRZECZNE - ODC. W-5+W-5'
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- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT
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PROJEKT

PRZEDSIEOBVI\?OR_STWO n N IWELLA n

-WYKONAWCZE s.c.  Befchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT

Pty ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

TRESE PRZEKROJE POPRZECZNE - ODC. W-1+W-1'

PARKING PRZY ULICY REYMONTA

OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier
SKALA DATA NR RYS.
1:100 06.2013
1. 0+ 019.60
N —— 221.99
—
— = ? ———
‘! ——————
1221.04
P.P. 220.00 [W=47 [ N=06 [Np=08]
DN << < [e2] < W0 DN
RN ] S 3 538 3=3
ANANN ANANN N -~ — AN ANANN
ANANN ANANN N N ANANN ANANN
ANANN ANANN N N ANANN ANANN
0 o o o o 0
Q 3 3 S 3 @
(2] N~ N o N <
o o o o o o
2. 0 + 036.40
| 222,05
| — | T
— ; i e— |
T
222,08
P.P. 220.00 [W=73] N=07 [ Np=09
OO A =l=] o 0 o oo [Teleelle]
B33 HAY 2 8 3 2]y NN
ANANN ANANN N N — ANANN ANANN
ANANN ANANN N N N ANANN ANANN
ANANN ANANN N N N ANANN ANANN
Yo o o o o o 0
@ 3 3 S 3 3 @
(2] ~ N o N N~ [o)]
o o o o o o o




PRZEDSIEBIORSTWO

"NIWELLA "

4.

0 +052.30

PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c. Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
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TABELA

ZJAZDOW

PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
UL. REYMONTA - ODC. PT+W-6

STRONA | ZJAZD GOSPODARCZY | OBRZEZA
Lp| KM UWAGI
L- lewa szeroko$¢ | powierzchnia dtugosé
P-prawa [m] [m2] [m]
1 2 3 4 5 7 9
1| 0+025.60 L 3.5 17.0 7.0 e
2 | 0+056.35 L 45 22.0 7.0 e
3 | 0+068.00 p 4.0 20.3 7.0 e
4 | o0+084.05 p 4.2 21.3 7.0 e
5 | 0+100.80 p 4.1 20.8 7.0 e
6 | 0+133.20 p 4.0 20.3 7.0 e
7 | 0+142.90 p 4.1 20.7 7.0 e
8 | 0+155.30 p 3.0 15.4 6.5 e
9 | 0+156.30 L 4.2 20.6 6.5 e
10| 0+178.60 L 43 21.1 7.0 e
11| 0+178.80 p 43 21.0 7.0 e
12| 0+201.00 p 45 227 7.0 e
13| 0+206.50 L 4.1 20.1 7.0 e
14| 0+258.70 p 43 21.8 7.0 e
15| 0+281.40 L 3.4 16.8 7.0 e
16| 0+287.00 p 43 21.7 7.0 e
17| 0+304.70 L 46 35.8 25 e
18| 0+312.15 p 3.5 17.9 7.0 I
POWIERZCHNIA ZJAZDOW - ETAP I: 377.3m?
OBRZEZA - ETAP I: 120.5m




TABELA ZJAZDOW
PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
UL. ZEROMSKIEGO - ODC. W-3+W-8

STRONA ZJAZD GOSPODARCZY | KRAWEZNIKI[ OBRZEZA
Lp KM UWAGI
L- lewa szeroko$¢ | powierzchnia dtugosé dtugosé
P-prawa [m] [m2] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 6 7
1 0+022.90 L 3.5 8.4 Etap |
2 0+046.50 L 3.5 8.4 Etap |
3 0+055.35 L 3.8 9.1 Etap |
odw. liniowe
4 0+074.70 P 5.0 14.5 9.0 11.0 Etap Il
5 0+075.80 L 3.5 8.4 Etap |
odw. liniowe

6 0+089.50 P 6.0 17.7 10.0 12.5 Etap Il
7 0+098.40 L 4.0 9.5 Etap |
8 0+119.80 L 4.2 9.9 Etap |
9 0+136.80 L 4.1 10.0 Etap |
10| 0+145.15 P 4.2 13.1 Etap |
11| 0+147.55 L 3.5 13.1 Etap |
12| 0+170.00 P 3.7 7.4 Etap |
13| 0+173.80 L 4.2 12.9 Etap |
14| 0+187.35 L 5.6 16.8 Etap |
15| 0+206.05 P 4.2 203 Etap |
16| 0+211.60 P 4.0 Etap |
17| 0+222.10 L 4.5 13.7 11.0 Etap Il
18| 0+243.70 P 4.2 10.2 Etap |
19| 0+246.70 L 4.5 13.7 11.0 Etap Il
20| 0+269.25 L 5.5 16.1 12.0 Etap Il

POWIERZCHNIA ZJAZDOW: 233.2m?

ETAP I 157.5m?

ETAP II: 75.7m?

KRAWEZNIKI - ETAP II: 19.0m

OBRZEZA - ETAP II:

57.5m




TABELA ZJAZDOW
PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
UL. REYMONTA - ODC. W-6+W-8

STRONA | ZJAZD GOSPODARCZY
Lp KM UWAGI
L- lewa szerokos$¢ | powierzchnia
P-prawa [m] [m2]
1 2 3 4 5 7
1 0+050.45 L 4.0 7.9
2 | 0+083.40 L 4.6 9.0
3 | 0+092.10 L 4.1 8.1
POWIERZCHNIA ZJAZDOW - ETAP I: 25.0m?




TABELA ZJAZDOW
PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
UL. M. KONOPNICKIEJ (SIEGACZ OD ULICY REYMONTA) - ODC. W-5+W-5'

STRONA ZJAZD GOSPODARCZY | KRAWEZNIKI[ OBRZEZA
Lp KM UWAGI
L- lewa szeroko$¢ | powierzchnia dtugosé dtugosé
P-prawa [m] [m2] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 6 7
1 0+026.40 L 4.2 9.6 Etap |
odw. liniowe
2 0+029.20 P 4.1 14.2 12.0 11.5 Etap Il
3 | 0+039.80 L 4.6 10.4 Etap |
odw. liniowe
4 | 0+049.55 P 4.1 16.7 9.0 12.0 Etap Il
5| 0+060.60 L 4.3 9.8 Etap |
6 | 0+069.70 P 44 203 16.0 17.0 Etap Il
7 | 0+075.45 P 4.5
8 | 0+077.00 L 3.5 8.2 Etap |
POWIERZCHNIA ZJAZDOW: 98.2m?
ETAP I 38.0m?
ETAP II: 60.2m?
KRAWEZNIKI - ETAP II: 37.0m

OBRZEZA - ETAP II:

40.5m




TABELA ZJAZDOW
PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
UL. M. KONOPNICKIEJ - ODC. W-4+W-9

STRONA ZJAZD GOSPODARCZY | KRAWEZNIKI[ OBRZEZA
Lp KM UWAGI
L- lewa szeroko$¢ | powierzchnia dtugosé dtugosé
P-prawa [m] [m2] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 6 7
1 0+037.60 P 4.1 8.1 Etap |
2 0+045.75 P 3.5 71 Etap |
3 | 0+047.60 L 4.5 15.6 8.5 12.0 Etap Il
4 | 0+078.00 P 6.3 8.1 Etap |
POWIERZCHNIA ZJAZDOW: 38.9m?
ETAP I 23.3m?
ETAP II: 15.6m?
KRAWEZNIKI - ETAP II: 8.5m

OBRZEZA - ETAP II:

12.0m




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |

ULICA REYMONTA - ODC. PT=W-6

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0.00 2.0 0.4
2.0 0.4 19.20f 38.4 7.7 7.7 30.7 0.0
19.20 2.0 0.4 30.7 0.0
2.0 0.4 0.84 1.7 0.3 0.3 1.4 0.0
20.04 2.0 0.4 32.1 0.0
1.4 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.04 0.7 0.0 32.1 0.0
0.7 0.0 5.00 3.5 0.0 0.0 3.5 0.0
25.04 0.7 0.0 35.6 0.0
1.4 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.04 2.0 0.1 35.6 0.0
1.8 0.2 33.56] 60.4 6.7 6.7] 53.7 0.0
58.60 1.6 0.2 89.3 0.0
1.7 0.2 35.20f 59.8 7.0 7.0 52.8 0.0
93.80 1.7 0.2 142.1 0.0
1.7 0.2 9.35| 15.9 1.9 1.9] 14.0 0.0
103.15 1.7 0.2 156.1 0.0
1.3 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103.15 0.8 0.1 156.1 0.0
0.9 0.1 18.25 16.4 1.8 1.8 146 0.0
121.40 1.0 0.1 170.7 0.0
1.0 0.1 12.80[ 12.8 1.3 1.3] 115 0.0
134.20 1.0 0.1 182.2 0.0
1.6 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134.20 2.2 0.2 182.2 0.0
2.2 0.2 2.00 4.4 0.4 0.4 4.0 0.0
136.20 2.2 0.2 186.2 0.0
2.3 0.2] 45.10] 103.7 9.0 9.0 94.7 0.0
181.30 2.3 0.1 280.9 0.0
2.5 0.1] 37.30] 93.3 3.7 3.7 89.6 0.0
218.60 2.7 0.0 370.5 0.0
2.7 0.0 2.40 6.5 0.0 0.0 6.5 0.0
221.00 2.7 0.0 377.0 0.0
2.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221.00 1.2 0.0 377.0 0.0
1.2 0.0 6.90 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0
227.90 1.2 0.0 385.3 0.0
0.6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227.90 0.0 0.0 385.3 0.0
0.0 0.0] 16.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244.00 0.0 0.0 385.3 0.0
0.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244.00 1.6 0.0 385.3 0.0
1.6 0.0 4.40 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0
248.40 1.6 0.0 392.3 0.0
2.0 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248.40 2.3 0.2 392.3 0.0
2.3 0.2 5.70 13.1 1.1 1.1 12.0 0.0
254.10 2.3 0.2 404.3 0.0
2.6 0.1] 41.80| 108.7 4.2 4.2 104.5 0.0
295.90 2.8 0.0 508.8 0.0
2.8 0.0 2.30 6.4 0.0 0.0 6.4 0.0
298.20 2.8 0.0 515.2 0.0
560.3 45.1 45.1] 515.2 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP I

ULICA REYMONTA - ODC. PT=W-6

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop[nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0.00 3.7 0.0
3.7 0.0] 19.20f 71.0 0.0 0.0 71.0 0.0
19.20 3.7 0.0 71.0 0.0
3.7 0.0] 10.99( 40.7 0.0 0.0 40.7 0.0
30.19 3.7 0.0 111.7 0.0
3.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30.19 4.1 0.0 111.7 0.0
3.8 0.0l 28.41| 108.0 0.0 0.0 108.0 0.0
58.60 3.5 0.0 219.7 0.0
3.3 0.0] 35.20( 116.2 0.0 0.0 116.2 0.0
93.80 3.0 0.0 335.9 0.0
3.0 0.0 9.35| 28.1 0.0 0.0 281 0.0
103.15 3.0 0.0 364.0 0.0
3.1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103.15 3.2 0.0 364.0 0.0
3.2 0.0] 18.25| 58.4 0.0 0.0] 584 0.0
121.40 3.2 0.0 422.4 0.0
3.2 0.0] 12.80f 41.0 0.0 0.0 41.0 0.0
134.20 3.1 0.0 463.4 0.0
3.1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134.20 3.1 0.0 463.4 0.0
3.1 0.0 2.00 6.2 0.0 0.0 6.2 0.0
136.20 3.1 0.0 469.6 0.0
3.3 0.0] 45.10] 148.8 0.0 0.0 148.8 0.0
181.30 3.5 0.0 618.4 0.0
3.2 0.0] 37.30] 119.4 0.0 0.0] 119.4 0.0
218.60 2.9 0.0 737.8 0.0
2.9 0.0 2.40 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0
221.00 2.9 0.0 744.8 0.0
2.9 0.0 27.40( 79.5 0.0 0.0 79.5 0.0
248.40 2.9 0.0 824.3 0.0
3.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248.40 3.5 0.0 824.3 0.0
3.5 0.0 5.70] 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0
254.10 3.5 0.0 844.3 0.0
3.7 0.0] 41.80| 154.7 0.0 0.0 154.7 0.0
295.90 3.8 0.0 999.0 0.0
3.8 0.0 2.30 8.7 0.0 0.0 8.7 0.0
298.20 3.8 0.0 1007.7 0.0
1007.7 0.0 0.0/ 1007.7 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
ULICA ZEROMSKIEGO - ODC. W-3+W-8

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 8.8 0.2
6.4 0.2 15.50f 99.2 3.1 3.1 96.1 0.0
18.00 4.0 0.2 96.1 0.0
4.3 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.00 4.5 0.2 96.1 0.0
4.5 0.2 6.70[ 30.2 1.3 1.3] 289 0.0
24.70 4.5 0.2 125.0 0.0
4.8 0.2 27.90[ 133.9 5.6 5.6/ 128.3 0.0
52.60 5.1 0.2 253.3 0.0
5.1 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52.60 5.1 0.0 253.3 0.0
5.4 0.0 25.50( 137.7 0.0 0.0 137.7 0.0
78.10 5.6 0.0 391.0 0.0
5.3 0.0 28.40( 150.5 0.0 0.0 150.5 0.0
106.50 5.0 0.0 541.5 0.0
4.7 0.0 26.17| 123.0 0.0 0.0 123.0 0.0
132.67 4.4 0.0 664.5 0.0
4.9 0.2 10.77f 52.8 2.2 2.2 50.6 0.0
143.44 5.3 0.3 715.1 0.0
4.9 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143.44 4.4 0.3 715.1 0.0
4.4 0.2| 10.77| 47.4 2.2 22| 45.2 0.0
154.21 4.4 0.1 760.3 0.0
4.4 0.1 17.49| 77.0 1.7 1.7 75.3 0.0
171.70 4.4 0.1 835.6 0.0
4.4 0.1 15.65| 68.9 1.6 1.6/ 67.3 0.0
187.35 4.4 0.0 902.9 0.0
3.7 0.2] 40.05| 148.2 8.0 8.0 140.2 0.0
227.40 2.9 0.3 1043.1 0.0
3.3 0.2 29.70f 98.0 5.9 59| 92.1 0.0
257.10 3.6 0.1 1135.2 0.0
1166.8 31.6 31.6(1135.2 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |

ULICA ZEROMSKIEGO - ODC. W-3+W-8

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 1.7 0.2
1.4 0.2 15,50 21.7 3.1 3.1 18.6 0.0
18.00 1.0 0.2 18.6 0.0
0.8 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.00 0.6 0.2 18.6 0.0
0.6 0.2 6.70 4.0 1.3 1.3 2.7 0.0
24.70 0.6 0.2 21.3 0.0
0.6 0.2 2790 16.7 5.6 56[ 111 0.0
52.60 0.6 0.2 32.4 0.0
0.6 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52.60 0.6 0.0 32.4 0.0
0.6 0.0] 25.50f 15.3 0.0 0.0] 15.3 0.0
78.10 0.6 0.0 47.7 0.0
0.6 0.0l 28.40( 17.0 0.0 0.0 17.0 0.0
106.50 0.6 0.0 64.7 0.0
0.6 0.0] 26.17( 15.7 0.0 0.0 15.7 0.0
132.67 0.6 0.0 80.4 0.0
0.6 0.2 10.77 6.5 2.2 2.2 4.3 0.0
143.44 0.5 0.3 84.7 0.0
0.8 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143.44 1.0 0.3 84.7 0.0
1.0 0.2 10.77 10.8 2.2 2.2 8.6 0.0
154.21 1.0 0.1 93.3 0.0
1.2 0.1] 33.14] 39.8 3.3 3.3 36.5 0.0
187.35 1.3 0.0 129.8 0.0
1.3 0.0 2.80 3.6 0.0 0.0 3.6 0.0
190.15 1.3 0.0 133.4 0.0
1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190.15 0.6 0.0 133.4 0.0
0.6 0.0 37.25| 224 0.0 0.0 224 0.0
227.40 0.6 0.0 155.8 0.0
0.6 0.0] 29.70] 17.8 0.0 0.0 17.8 0.0
257.10 0.6 0.0 173.6 0.0
191.3 17.7 17.7| 173.6 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |
ULICA REYMONTA - ODC. W-6+W-8

N . . Srednia 3 .y o s| Nadmiar Suma
5 2 Powierzchnia powierzchnia =y Objetosc O g &| objetosci algebraiczna
g E wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop | nasyp E - -g wykop | nasyp + )
52 ) + - + - @) + - + -
* m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0| 14.90 0.8 0.0
0.7 0.0] 42.50] 29.8 0.0 0.0 29.8 0.0
0f 57.40 0.5 0.0 29.8 0.0
0.5 0.0/ 28.00] 14.0 0.0 0.0 14.0 0.0
0[ 85.40 0.5 0.0 43.8 0.0
0.6 0.0] 25.00] 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0
0] 110.40 0.7 0.0 58.8 0.0
58.8 0.0 0.0/ 58.8 0.0
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP Il
ULICA REYMONTA - ODC. W-6+W-8
= £ Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetos¢ e 3 Na?dmllar' Surqa
oy £ powierzchnia = S objetosci algebraiczna
g E wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop [ nasyp E - -g wykop | nasyp + )
5z [} + - + - O + - + -
* m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0| 14.90 4.8 0.0
4.7 0.0] 42.50] 199.8 0.0 0.0] 199.8 0.0
0 57.40 4.6 0.0 199.8 0.0
4.6 0.0] 28.00( 128.8 0.0 0.0] 128.8 0.0
0[ 85.40 4.6 0.0 328.6 0.0
3.9 0.0] 25.00f 97.5 0.0 0.0l 97.5 0.0
0[ 110.40 3.2 0.0 426.1 0.0
426.1 0.0 0.0] 426.1 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |

UL. M. KONOPNICKIEJ (SIEGACZ OD ULICY REYMONTA) - ODC. W-5+W-5'

= £ Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc g 3 Na?dmllar' S“m.a
oy £ powierzchnia = S oo objetosci algebraiczna
E 2 wykop | nasyp [ wykop | nasyp 2 wykop | nasyp E g wykop | nasyp + )
g [} + - + - O + - + -
* m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 1.3 0.0
1.3 0.0] 10.90] 14.2 0.0 0.0 14.2 0.0
13.40 1.2 0.0 14.2 0.0
0.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.40 0.6 0.0 14.2 0.0
0.6 0.0 4.10 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0
17.50 0.6 0.0 16.7 0.0
0.6 0.0] 36.00] 21.6 0.0 0.0 21.6 0.0
53.50 0.6 0.0 38.3 0.0
0.6 0.0] 33.40] 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0
86.90 0.6 0.0 58.3 0.0
58.3 0.0 0.0/ 58.3 0.0
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP Il
UL. M. KONOPNICKIEJ (SIEGACZ OD ULICY REYMONTA) - ODC. W-5+W-5'
= £ Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc g 3 Na?dmllar' S“m.a
oy £ powierzchnia = Sz2 objetosci algebraiczna
E E wykop | nasyp | wykop [ nasyp % wykop | nasyp S -g wykop | nasyp + )
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 4.4 0.0
4.3 0.0] 10.90] 46.9 0.0 0.0] 46.9 0.0
13.40 4.2 0.0 46.9 0.0
4.0 0.0 4.10] 16.4 0.0 0.0 164 0.0
17.50 3.8 0.0 63.3 0.0
3.5 0.0] 36.00] 126.0 0.0 0.0] 126.0 0.0
53.50 3.2 0.0 189.3 0.0
3.5 0.0] 33.40] 116.9 0.0 0.0] 116.9 0.0
86.90 3.8 0.0 306.2 0.0
306.2 0.0 0.0] 306.2 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |
ULICA M. KONOPNICKIEJ - ODC. W-4+W-9

= £ Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetos¢ g 3 Na?dmllar' Surqa
oy £ powierzchnia = S o d objetosci algebraiczna
g 9 wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop [ nasyp |5 © -g wykop | nasyp +
52 5 + - + - O + - N + - -
* m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 1.8 0.0
1.4 0.2] 10.80] 15.1 2.2 22| 129 0.0
13.30 1.0 0.3 12.9 0.0
0.8 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.30 0.5 0.0 12.9 0.0
0.5 0.0 6.80 3.4 0.0 0.0 3.4 0.0
20.10 0.5 0.0 16.3 0.0
0.5 0.0/ 37.00] 18.5 0.0 0.0 18.5 0.0
57.10 0.5 0.0 34.8 0.0
0.5 0.0] 26.10] 13.1 0.0 0.0 131 0.0
83.20 0.5 0.0 47.9 0.0
0.5 0.0 3.00 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0
86.20 0.5 0.0 49.4 0.0
0.9 0.0] 12.35] 11.1 0.0 0.0 111 0.0
98.55 1.2 0.0 60.5 0.0
62.7 2.2 2.2| 60.5 0.0
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP Il
ULICA M. KONOPNICKIEJ - ODC. W-4+W-9
. g Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetos¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S [wykop | nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop| nasyp |3 = 2[wykop [ nasyp
= = N 1S + -
< % + - + - (@] + - + -
m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 6.0 0.0
4.9 0.0/ 10.80] 52.9 0.0 0.0] 529 0.0
13.30 3.7 0.0 52.9 0.0
4.1 0.0 6.80] 27.9 0.0 0.0 27.9 0.0
20.10 4.5 0.0 80.8 0.0
4.3 0.1] 37.00] 159.1 3.7 3.7 155.4 0.0
57.10 4.1 0.1 236.2 0.0
4.1 0.1] 26.10] 107.0 2.6 2.6] 1044 0.0
83.20 4.1 0.1 340.6 0.0
4.1 0.1 3.00f 12.3 0.3 0.3] 12.0 0.0
86.20 4.1 0.1 352.6 0.0
5.8 0.1] 12.35| 71.6 1.2 1.2 704 0.0
98.55 7.5 0.0 423.0 0.0
430.8 7.8 7.8 423.0 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
PARKING PRZY ULICY REYMONTA - ODC. W-1+W-1'

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetos¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< [} + - + - (@] + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 3.0 0.0
2.5 0.0 5.20| 13.0 0.0 0.0 13.0 0.0
7.70 2.0 0.0 13.0 0.0
3.3 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.70 4.6 0.6 13.0 0.0
4.6 0.6 5.80| 26.7 3.5 3.5 23.2 0.0
13.50 4.6 0.6 36.2 0.0
4.7 0.6 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.50 4.7 0.6 36.2 0.0
4.7 0.6 6.10[ 28.7 3.7 3.7 25.0 0.0
19.60 4.7 0.6 61.2 0.0
4.7 0.6 2.55 12.0 1.5 15| 105 0.0
22.15 4.7 0.6 71.7 0.0
6.0 0.7 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.15 7.3 0.7 71.7 0.0
7.3 0.7 14.25 104.0 10.0 10.0f 94.0 0.0
36.40 7.3 0.7 165.7 0.0
7.3 0.7 6.14| 44.8 4.3 43| 405 0.0
42.54 7.3 0.7 206.2 0.0
229.2 23.0 23.0( 206.2 0.0




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
PLAC PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY - ODC. P-1+P-6

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
3.00 1.5 0.1
1.5 0.1 10.10f 15.2 1.0 1.0 14.2 0.0
13.10 1.5 0.1 14.2 0.0
1.5 0.1 10.10f 15.2 1.0 1.0 14.2 0.0
23.20 1.5 0.1 28.4 0.0
24 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.20 3.2 0.1 28.4 0.0
3.4 0.1 10.01 34.0 1.0 1.0 33.0 0.0
33.21 3.5 0.1 61.4 0.0
3.5 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33.21 3.5 0.1 61.4 0.0
3.5 0.1 1497 52.4 1.5 1.5 50.9 0.0
48.18 3.5 0.1 112.3 0.0
2.3 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48.18 1.1 0.1 112.3 0.0
1.1 0.1 4.12 4.5 0.4 0.4 4.1 0.0
52.30 1.1 0.1 116.4 0.0
1.1 0.1 1.40 1.5 0.1 0.1 1.4 0.0
53.70 1.1 0.1 117.8 0.0
1.9 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53.70 2.7 0.1 117.8 0.0
2.7 0.1 4.35] 11.7 0.4 04| 11.3 0.0
58.05 2.7 0.1 1291 0.0
2.6 0.1 16.75| 43.6 1.7 1.7 41.9 0.0
74.80 2.4 0.1 171.0 0.0
1.7 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74.80 1.0 0.1 171.0 0.0
1.0 0.1 2.47 2.5 0.2 0.2 2.3 0.0
77.27 1.0 0.1 173.3 0.0
1.0 0.1 2.53 2.5 0.3 0.3 2.2 0.0
79.80 1.0 0.1 175.5 0.0
1.9 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79.80 2.8 0.1 175.5 0.0
2.8 0.6] 19.90| 55.7 11.9 11.9] 43.8 0.0
99.70 2.8 1.1 219.3 0.0
2.8 0.6 2.60 7.3 1.6 1.6 5.7 0.0
102.30 2.8 0.1 225.0 0.0
2.0 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102.30 1.2 0.1 225.0 0.0
1.2 0.1 6.68 8.0 0.7 0.7 7.3 0.0
108.98 1.2 0.1 232.3 0.0
254.1 21.8 21.8| 232.3 0.0




TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |

ULICA REYMONTA - ODC. PT=W-6

= . . Srednia B Sy © = Nadmiar Suma
*3 g Powierzchnia powierzchnia % Objetosc ‘;{ © & objetosci algebraiczna
£ S [wykop | nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop| nasyp |3 = 2[wykop [ nasyp
g o + - + - @) + - N E + - * B
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0.00 0.0 1.2
0.0 1.2 12.70 0.0 15.2 0.0 0.0f 15.2
12.70 0.0 1.2 0.0] 15.2
0.0 1.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.70 0.0 0.7 0.0 15.2
0.0 0.7 6.50 0.0 4.6 0.0 0.0 4.6
19.20 0.0 0.7 0.0 19.8
0.0 0.7 0.84 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6
20.04 0.0 0.7 0.0f 204
0.0 0.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.04 0.0 0.0 0.0f 204
0.0 0.0 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.04 0.0 0.0 0.0f 204
0.0 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.04 0.0 0.1 0.0 204
0.0 0.1 33.56 0.0 3.4 0.0 0.0 3.4
58.60 0.0 0.1 0.0 23.8
0.0 0.2| 35.20 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
93.80 0.0 0.2 0.0 30.8
0.0 0.2 9.35 0.0 1.9 0.0 0.0 1.9
103.15 0.0 0.2 0.0 32.7
0.0 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103.15 0.0 0.1 0.0 327
0.0 0.1 18.25 0.0 1.8 0.0 0.0 1.8
121.40 0.0 0.1 0.0] 34.5
0.0 0.1 14.80 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5
136.20 0.0 0.0 0.0 36.0
0.0 0.1] 45.10 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5
181.30 0.0 0.1 0.0] 40.5
0.0 0.2 37.30 0.0 7.5 0.0 0.0 7.5
218.60 0.0 0.2 0.0f 48.0
0.0 0.1] 35.50 0.0 3.6 0.0 0.0 3.6
254.10 0.0 0.0 0.0/ 51.6
0.0 51.6 0.0 0.0/ 51.6




TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP I

ULICA REYMONTA - ODC. PT=W-6

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0[ 30.19 0.0 0.5
0.0 0.5 28.41 0.0 14.2 0.0 0.0 14.2
0| 58.60 0.0 0.5 0.0] 14.2
0.0 0.6 35.20 0.0 211 0.0 0.0f 211
0| 93.80 0.0 0.6 0.0f 35.3
0.0 0.6 9.35 0.0 5.6 0.0 0.0 5.6
0[ 103.15 0.0 0.6 0.0 40.9
0.0 0.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0[ 103.15 0.0 0.2 0.0 40.9
0.0 0.2 18.25 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7
0[ 121.40 0.0 0.2 0.0 44.6
0.0 0.2 14.80 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
0[ 136.20 0.0 0.2 0.0 47.6
0.0 0.2 45.10 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
0[ 181.30 0.0 0.2 0.0 56.6
0.0 0.1 37.30 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7
0[ 218.60 0.0 0.0 0.0f 60.3
0.0 0.0 2.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0[ 221.00 0.0 0.0 0.0f 60.3
0.0 0.0 27.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0| 248.40 0.0 0.0 0.0 60.3
0.0 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 248.40 0.0 0.2 0.0/ 60.3
0.0 0.2 5.70 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
0] 254.10 0.0 0.2 0.0 614
0.0 0.3] 41.80 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5
0] 295.90 0.0 0.4 0.0f 73.9
0.0 0.4 2.30 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
0] 298.20 0.0 0.4 0.0f 74.8
0.0 74.8 0.0 0.0/ 74.8




TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |

ULICA ZEROMSKIEGO - ODC. W-3+W-8

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< () + - + - (@) + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 0.0 1.8
0.0 1.3] 15.50 0.0 20.2 0.0 0.0] 20.2
18.00 0.0 0.7 0.0 20.2
0.0 0.6 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.00 0.0 0.5 0.0 20.2
0.0 0.5 6.70 0.0 3.4 0.0 0.0 3.4
24.70 0.0 0.5 0.0 23.6
0.0 0.4 27.90 0.0 11.2 0.0 0.0 11.2
52.60 0.0 0.2 0.0 34.8
0.0 0.1 25.50 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6
78.10 0.0 0.0 0.0f 374
0.0 0.2 28.40 0.0 5.7 0.0 0.0 5.7
106.50 0.0 0.3 0.0] 431
0.0 0.3 26.17 0.0 7.9 0.0 0.0 7.9
132.67 0.0 0.3 0.0/ 51.0
0.0 0.3 10.77 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2
143.44 0.0 0.2 0.0 54.2
0.0 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143.44 0.0 0.4 0.0 54.2
0.0 0.3 10.77 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2
154.21 0.0 0.1 0.0f 574
0.0 0.1 33.14 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3
187.35 0.0 0.0 0.0f 60.7
0.0 0.1] 40.05 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
227.40 0.0 0.2 0.0 64.7
0.0 0.2 29.70 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9
257.10 0.0 0.1 0.0f 70.6
0.0 70.6 0.0 0.0/ 70.6




TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP |

ULICA REYMONTA - ODC. W-6+W-8

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ 2 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< % + - + - (@) + - + -
m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0 14.90 0.0 0.0
0.0 0.1 42.50 0.0 4.3 0.0 0.0 4.3
0| 57.40 0.0 0.2 0.0 4.3
0.0 0.1 28.00 0.0 2.8 0.0 0.0 2.8
0| 85.40 0.0 0.0 0.0 7.1
0.0 0.2 25.00 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
0[ 110.40 0.0 0.4 0.0] 121
0.0 12.1 0.0 0.0 121




TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
UL. M. KONOPNICKIEJ (SIEGACZ OD ULICY REYMONTA) - ODC. W-5+W-5'

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetosc¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< % + - + - (@) + - + -
m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
2.50 0.0 0.1
0.0 0.1 10.90 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
13.40 0.0 0.1 0.0 1.1
0.0 0.2 4.10 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8
17.50 0.0 0.2 0.0 1.9
0.0 0.2 36.00 0.0 7.2 0.0 0.0 7.2
53.50 0.0 0.2 0.0 9.1
0.0 0.2 33.40 0.0 6.7 0.0 0.0 6.7
86.90 0.0 0.1 0.0/ 15.8
0.0 15.8 0.0 0.0/ 15.8




TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
PARKING PRZY ULICY REYMONTA - ODC. W-1+W-1'

. B Powierzchnia Srednla . ‘§ Objetos¢ e 3 Na.dmlrar. Suma
° £ powierzchnia = S o objetosci algebraiczna
£ S |[wykop|nasyp [wykop[nasyp| 2 [wykop]| nasyp |8 < -2 wykop [ nasyp
= = b N IS + -
< [} + - + - (@] + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
7.70 0.0 1.7
0.0 1.7 5.80 0.0 9.9 0.0 0.0 9.9
13.50 0.0 1.7 0.0 9.9
0.0 1.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.50 0.0 0.8 0.0 9.9
0.0 0.8 6.10 0.0 4.9 0.0 0.0 4.9
19.60 0.0 0.8 0.0 14.8
0.0 0.9 16.80 0.0 15.1 0.0 0.0 15.1
36.40 0.0 0.9 0.0] 29.9
0.0 0.5 6.14 0.0 3.1 0.0 0.0 3.1
42.54 0.0 0.1 0.0] 33.0
0.0 33.0 0.0 0.0/ 33.0




PR " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

QBIEKT ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

TRESG SZCZEGOL OBSADZENIA WEAZOW KANALIZACYJNYCH

OPRACOWANIE | Mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA DATA NR RYS.
1:25 06.2013

Vpoziom proj. nawierzchni

S S
SIS /
ISP eI
i 2

ic

OZNACZENIA

1 Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego wg PN 87/H 74051/00 (400 kN)
2 Pierscien wyréwnawczy (AR-V)*
3 Istniejgca studnia kanalizacyjna
4 Projektowana konstrukcja jezdni

UWAGI:

*Grubos¢ (H) oraz liczbe pierscieni dobiera¢ w zaleznosci od potrzeb.

**W szczegodlnych przypadkach-regulacje pokrywy w dot dopuszcza sie wymiane gornego kregu o wys. 0,5m

na kregi nizsze o wys. 0,25m.

***\Wszystkie witazy ze sprawnie dziatajgca obstuga uzbrojenia wodociggowego, pokazane na mapie

do celdéw projektowych, majg byé prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni.

****Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub swiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowe;j.



BT "NIWELLA”

- WYKONAWCZE s.c. Betfchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

QBIEKT ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA
TRESC SZCZEGOL OBSADZENIA SKRZYNEK DO ZASUW | HYDRANTOW
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALL: mgr inz. A. Pazgier
SKALA DATA NRRYS.
06.2013
oziom proj. nawierzchni
vp proj /

7

OZNACZENIA

1 Skrzynka uliczna (skrzynka do zasuw)

2 Podktad pod skrzynke uliczng z bet. C25/30 (B30) (prefabrykat)

3 Zasypka piaskowa

4 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63 gr. 20cm.*
5 Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

6 Projektowana konstrukcja

UWAGI:
*W przypadku zasuw zlokalizowanych w jezdni podbudowa gr. 20cm, w przypadku lokalizacji w chodniku lub zjezdzie gr. 15cm

**Wszystkie wiazy i skrzynki ze sprawnie dziatajacg obstuga uzbrojenia wodociggowego, pokazane na mapie
do celéw projektowych, majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni
***Wszystkie wyroby muszg posiadaé atesty lub swiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ULIC OSIEDLOWYCH, PARKINGU

I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UG
W MNISZKOWIE W RAMACH ZADANIA

"ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA"

INWESTOR

GMINA MNISZKOW
ADRES:

UL. POWSTANCOW WLKP. 10
26 - 341 MNISZKOW

PROJEKTANT

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

MNISZKOW, WRZESIEN 2013r.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy:

e ulicy Reymonta (odc. PT + W-6 o df. 312,81m) wraz z siggaczem (odc. W-5+W-5’
o dt. 86,90m — ul. M. Konopnickiej) oraz odc. W-6+W-8 dlugosci 125,64m)

ul. Zeromskiego (odc. W-3+W-8 dtugosci 272,38m)

ul. M. Konopnickiej(odc. W-4+W-9 o dtugosci 98,55m),

parkingu przy ul. Reymonta

Zagospodarowanie terenu przy budynku urzedu gminy.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sa w Mniszkowie.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikow i1 poboczy
oraz remontu zjazdow gospodarczych do posesji. Odwodnienie powierzchniowe rowami

Kolejno$¢ wykonywania prac

-wykonanie robot rozbiorkowych,

-usunigcie krzakow kolidujacych z uktadem drogowym

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

-wykonanie robdt zwiazanych z odwodnieniem

-profilowanie oraz zaggszczenie koryta jezdni

-wyregulowanie ~wysoko$ciowe pokryw studni ks oraz zasuw wodociagowych
zlokalizowanych w pasie rob6t

-ulozenie kraweznikow

-wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, chodnikéw oraz zjazdéw gosp.

-wykonanie statej organizacji ruchu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych okre§lony zostal w czg$ci opisowej 1 rysunkowe;j

w projekcie technicznym.

e Przedmiotowe ulice posiadaja jezdni¢ gruntowe czgSciowo wzmocnione kruszywem
z gruntowymi poboczami. Odwodnienie powierzchniowe, przy ul. Reymonta obustronne
rowy. Pas drogowy regularny wyznaczaja ogrodzenia oraz granice dzialek. Ogrodzenia
dziatek: 232, 235, 566,- do przestawienia na granicg pasa drogowego.

e Teren projektowanego parkingu funkcjonuje jako parking ziemny.

e Zagospodarowanie terenu przy budynku urzgdu gminy — teren utwardzony plytami
betonowymi (trylinka) w krawgznikach. Przy samym budynku istnieje nowo wykonany
chodnik z betonowej kostki wibroprasowanej prostokatnej w kolorach czerwonym
1 szarym.

e Ulica Reymonta taczy si¢ z droga powiatowa nr 1501E Mniszkow — Zajaczkow, powiat
Opoczno — przekro] potuliczny z jezdnia bitumiczna, jednostronny chodnik
przykraweznikowy z bet. kostki wibroprasowanej. Odwodnienie rowami.

e Ulica M. Konopnickiej taczy si¢ z ulica Powstancow — przekrdj pédtuliczny z jezdnia
bitumiczna, jednostronny chodnik przykraweznikowy z bet. kostki wibroprasowane;.
Odwodnienie rowami.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- wodociag: w300, wl110, w63, w40
- kabel teletechniczny: t,
- kabel elektryczny: eNN,
- kanalizacja sanitarna: ks200 ,ks160
- linia NN



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowiacym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréci¢é uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robot
1 przeszkolenie BHP pracownikow
— wykopy — zwroci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow

1 przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdéw 1 pieszych — zwroci¢ uwage na wiasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
1 w poblizu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy zwiazanej z robotami bitumicznymi.
Realizacja planowanych robdt powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwiazanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji §rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wilasciwie oznakowane , a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w stalej organizacji ruchu.



Y
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Nasz znak: 6733.4200.1.13 Mniszkow, dn. 09.08.2013 r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust.
3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2012r., poz. 647) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) — po rozpatrzeniu wniosku z dn. 03.07.2013r. Pana
Wieslawa Pazgier, dzialajacego z upowaznienia i w imieniu Inwestora — Gminy Mniszkéw, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowoSei Mniszkow, gm. Mniszkéw

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie ulic osiedlowych, parkingu i
zagospodarowaniu terenu przy budynku Urz¢du Gminy w Mniszkowie wraz z odwodnieniem oraz
o$wietleniem placu przy budynku Urzedu Gminy w miejscowo$ci Mniszkow, gm. Mniszkéw, na
dzialkach Nr ewid.: 167, 213, 228, 236, 237, 238/1, 258, 317 i 324.

Teren inwestycji, warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrgbnych oraz
analize, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto w
zatacznikach Nr 1-2 do niniejszej decyzji.

1. Integraing czgfcié niniejszej decyzji sq zafqezniki:
Nr 1 —czesé graficzna;
Nr 2 —analiza w trybie art. 53 ust. 3;

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

- Nalezy zachowaé warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w/s warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w/s warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

- Forma architektoniczna projektowanych obiektow - nie dotyczy.

- Obowiazujace linie zabudowy — nie dotyczy.

- Ustala sie teren inwestycji oznaczony na zataczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.

- Wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialek nie ustala sig ze wzgledu na
charakter inwestycji.

- Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku nie dotyczy.

- Maksymalna wysoko$¢ budynku — nie dotyczy.

- Geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ kalemcy i ukiad potaci dachowych, a takze kierunck
kalenicy) — nie dotyczy.

3. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr

kultury wspofczesnej:

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wymagajacym szczegdlnej ochrony prawnej.

- Przedmiotowa inwestycja zardwno na etapie realizacji, jak 1 w okresie eksploatacji nie moze
pogorszy¢ stanu Srodowiska naturalnego oraz nie moze oddziatywa¢ na zdrowie i zycie ludzi.

- Inwestycja objeta niniejsza decyzja, stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie jest
zaliczana do przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane.

- W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w t.odzi, chroniac réwnoczesnie obiekt do czasu podjecia stosownych decyzji.
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. Warunki obstugi w zakresie mfmstruktury technicznef i komunikacji:

Zapotrzebowanie na energie elektryczng — z projektowanego przytacza do istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

Zapotrzebowanie na wodg — nie dotyczy.

Sposob odprowadzenia $ciekéw —nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe do istniejacych i projektowanych rowow.

Sposéb unieszkodliwiania odpadéw — odpady gromadzone w szczelnych pojemnikach i wywozone
do miejsca sktadowania na podstawie zawartej umowy przez wyspecjalizowany podmiot.

Odpady powstate w trakcie prac budowlanych — zagospodarowywane zgodnie z projektem
budowlanym.

Dostep komunikacyjny do terenu inwestycji — z ul. Powstaricow Wielkopolskich oraz drogi
powiatowe]j 1501E Mniszkow-Zajaczkow.

Lokalizacja projektowanych obiektéw na przedmiotowych dziatkach w granicach terenu
inwestycji.

Rozwiazanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegétowych powinno byc¢
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Po zmianie sposobu uzytkowania zmeliorowanych gruntéw — w celu wykreslenia z ewidencji wod,
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw powierzchni zajgtej pod zabudowe,
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2 a Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004
r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55) — inwestor winien przesta¢ pisemna informacj¢ o zakonczeniu
inwestycji wraz z decyzja whasciwego organu — pozwoleniem wodno prawnym na przebudowg lub
rozbiorke urzadzen do Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegblowych nie ujetych w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw, kolidujacych z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do
rozwiazania kolizji w sposdb zapewniajacy prawidtowy odplyw wod. '

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany w granicach terenu gorniczego oraz poza
granicami obszaru gérniczego.

. Wymagania dotyczqce ochrony interesow osob trzecich:
Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajac poszanowanie wystepujacych, uzasadmonych interesow
0sob trzecich.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze naruszaé przepisow art. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. powodowa¢ ograniczenia na nieruchomosciach sasiednich:
o dostgpu do drogi publicznej;
o mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow facznosci;
e dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca infrastruktura techniczna nalezy usunac je w uzgodnieniu z
wihasciwymi gestorami sieci.
Inwestor powinien posiadaé prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, o jakich
mowa w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0s6b trzecich
(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Warunki wynikajqce 7 ustaleri plandw miejscowych:

Dla przedmiotowego terenu brak aktualnie obowiazujacego prawa miejscowego w zakresie planowania
i zagospodarowanla przestrzennego.

Ustala sie teren inwestycji oznaczony na zataczniku graficznym do niniejszej decyzji w liniach
rozgraniczajacych.

Lokalizacje projektowanych obiektéw nalezy ustali¢ w projekcie budowlanym zgodnie z
obowiazujacymi przepisami technicznymi w granicach terenu inwestycji z uwzglednieniem warunkéw
technicznych oraz posiadanym prawem do nieruchomosci na cele budowlane.



8. Inwestor uzyska:

zgode na wejicie z pracami budowlanymi od wiascicieli nieruchomosci na ktorych realizowana bedzie
inwestycja;

uzgodnienie projektu budowlanego;

uzgodnienia wynikajace z charakteru inwestycji.

9. Decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z:

UZASA

Starosta Powiatu Opoczynskiego — pismo z dnia 23.07.2013 r.

Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych — uzgodniono w trybie art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Okregowym Urzedem Gérniczym w Kielcach — pismo z dnia 25.07.2013 1.

Zarzadca Drogi Powiatowej — pismo z dnia 19.07.2013 .

DNIENIE:

1. Postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji zostalo wszczete na wniosek z dn.03.07.2013r.
Pana Wiestawa Pazgiera dzialajacego z upowaznienia i w imieniu Inwestora — Gminy Mniszkow.

2. Ustalono, iz teren inwestycji wskazany we wniosku potozony jest na obszarze pozbawionym
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowana inwestycja stanowi¢ bedzie przebudowe drogi oraz zmiang zagospodarowania
przestrzeni publicznej wokét budynku Urzgdu Gminy w Mniszkowie.

4. Projektowana inwestycja polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwiazanych z drogami ma
charakter publiczny na podstawie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

5. Przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie wpisanej na listg samorzadu zawodowego
urbanistow.

6. W toku postgpowania strony miaty mozliwos¢ zapoznania sig z aktami sprawy i wypowiedzenia
sie co do jej przedmiotu.

7. Projekt decyzji uzyskat pozytywne uzgodnienia wynikajace z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Przed wystapieniem z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie bylo
koniecznosci uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. ;

9. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana dom przedsigwzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko.

10. Ustalono, iz projektowane przedsigwzigcie nie jest sprzeczne z polityka Gminy Mniszkow,
okreslong w ,.Studium uwarunkowarn, i kierunkéw zagospodarowania przesirzennego Gminy
Mniszkéw™, a decyzja ninigjsza w catosci uwzglednia wniosek z dnia 03.07.2013r.

11, Po rozpatrzeniu wniosku, dokonaniu niezbgdnych uzgodnien oraz przeprowadzeniu analizy
architektoniczno-urbanistycznej stwierdzono, iz przedmiotowa inwestycja, realizowana zgodnie z
ustaleniami niniejszej decyzji, nie bedzie naruszaé chronionego prawem interesu publicznego oraz
interesu 0sab trzecich.

12. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji ninigjszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o
pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania dziatan zwiazanych z prowadzeniem prac
budowlanych. .

3. W celu uzyskania pozwolenia na budowg inwestor wystapi do Starostwa Powiatowego w
Opocznie w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, zataczajac
dokumenty przewidziane regulacjami ustawy.

4. Niniejsza decyzja traci wazno$¢, jezeli:

e inny inwestor uzyska pozwolenie na budowe;
o z dniem wejicia w Zycie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiany, i gdy wydana decyzja bedzie sprzeczna z jego ustaleniami.
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Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od
dnia jej doreczenia uplynie 12 miesigcy.

6. Nie uchyla sig decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
wznowienia postgpowania na podstawie art. 145 §1 pktd Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego, jezeli uptyneto 12 miesigcy od dnia dorgczenia lub ogtoszenia.

7. Wnioskodawcy, ktory nie uzyska prawa do dysponowania terenem na cele realizacji
przedmiotowej inwestycji, nie przystuguje roszczenie o zwrot poniesionych naktadow w zwiazku z
otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 63, ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

8. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem Wojta Gminy Mniszkéw, ktére nalezy wnies¢ w
terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

Zalgezniki: Nr 1 -cze$¢ graficzna;
Nr2 -—analiza w trybie art. 53 ust. 3;
Otrzymuja:

1. Wiestaw Pazgier N/,
ul. Kalinowa 35
97-400 Belchatéw N setheTanz SMINY

2. Gmina Mniszkow %1_
ul. Powstaincéw Wielkopolskich 10 ;
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WOIT GMINY
MNISZKOW

Nasz znak: 6733.4200.1.13

ZATACZNIK NR 2
ANALIZA w trybie art. 53 ust. 3
DO DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 9.08.2013 r.

polegajacej na budowie ulic osiedlowych, parkingu i zagospodarowaniu terenu przy budynku Urzedu
Gminy w Mniszkowie wraz z odwodnieniem oraz o$wietleniem placu przy budynku Urzedu Gminy w
miejscowo$ci Mniszkéw, gm. Mniszkéw, na dzialkach Nr ewid.: 167, 213, 228, 236, 237, 238/1, 258,
317 324.

Po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr z 2003r. Nr 80, poz. 717) stwierdza sig, ze:

1. Wirybie art. 53, ust. 3, pkt. 1:

- Warunki i zasady zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji wynikaja z przepisow
odrebnych. '

- Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

- Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z przepisami okreslonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych.

- Realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi¢ bedzie przebudowe drogi oraz zmiang
zagospodarowania przestrzeni publicznej wokot budynku Urzedu Gminy w Mniszkowie.

- Inwestycja wplynie bezposrednio na poprawe warunkéw bytowych i bezpieczenstwo ruchu drogowego
na terenach potozonych w sasiedztwie terenu inwestycji na terenie miejscowosci Mniszkéw, gm.
Mniszkow.

ta

W trybie art. 53, ust. 3, pkt. 2:

- Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest na terenie zabudowanym budynkiem Urzedu Gminy w
Mniszkowie, w granicach paséw drogowych drég wewnetrznych oraz w sasiedztwie pasow drogowych
drdég publicznych drogi gminnej i powiatowe;.

- Teren inwestycji pofozony jest na obszarze gminy Mniszkow.

- Ustalono, iz teren inwestycji wskazany we wniosku polozony jest na obszarze pozbawionym
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszarami dla
ktérych ustalono obowigzek wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Projektowana inwestycja polegajaca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z drogami ma
charakter publiczny na podstawie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i stanowi inwestycje¢
celu publicznego. ) '

- Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko dla  przedmiotowej inwestycji nie zachodzi  koniecznosé
przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na srodowisko.

- Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana dom przedsigwzig¢ mogacych oddzialywac na srodowisko.

- Ustalono, iz projektowane przedsigwziecie nie jest sprzeczne z polityka Gminy Mniszkow. okreslong
w , Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszkow”.

- Przedmiotowe dzialki, na ktorych lokalizowane beda projektowane obiekty infrastruktury drogowe] w
granicach wyznaczonego terenu inwestycji stanowia fragmenty paséw drogowych drég wewnetrznych
oraz tereny gruntéw zabudowanych budynkiem Urzedu Gminy w Mniszkowie.

- Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie stoi w sprzecznosci z przepisami szczegolnymi i odrgbnymi.



Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza terenem wymagajacym szczegdlnej ochrony prawnej,
poza obszarem Parku Krajobrazowego oraz poza innymi obszarami na ktérych ustanowiono formy
ochrony zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska.

Teren przedmiotowe] inwestycji znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Na terenie przedmiotowych nieruchomosci nie wystepuja obiekty objete ochrona zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Realizacja inwestycji nie bedzie naruszaé przepiséw ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach oraz
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie obowiazuja zakazy i nakazy wynikajace z form ochrony
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne.

Inwestycja nie bedzie zwiazana z wykorzystywaniem zasobdw naturalnych, nie bgda tez miaty miejsca
znaczace emisje, ani inne uciazliwodci.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi i szczegdlnymi przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Projekt budowlany uwzgledniaé winien zapisy i ustalenia przepiséw w zakresie lokalizacji budynkow,
w tym migdzy innymi:

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi oraz przepisami w zakresie ochrony
érodowiska i nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania inwestycji
na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja, nie bedzie naruszaé chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu
0s6b trzecich.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cele nierolnicze i nielesne, ze wzgledu na klasg bonitacyjna gleby.
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STAROSTA OPOCZYNSKI Opoczno, dnia 23.08.2013 r.
087.1.613.15.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, 3, 4, art. 86 ust.4,8,9 art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 j.t. ze zm.), Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie jednostkowych stawek optaty dla
poszczegolnych rodzajow i1 gatunkow drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306z pdz. zm.),
Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 25 wrzesnia 2012r. w sprawie stawek oplat za
usunigcie drzew lub krzewow oraz !ar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. 2012 poz.
747) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego( Dz. U. z 2013. 267 — . t.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2013r.
Przedsigbiorstwa Projektowo-Wykonawczego ,.NIWELLA ., s. c. reprezentowanego przez
Pana Wiestawa Pazgier z upowaznienia Wéjta Gminy Mniszkéw o wydanie zezwolenia na
usuni¢cie drzewa 1szt. z gatunku lipa drobnolistna rosngcego na dzialce nr ew. 258 w
Mniszkowie.

POSTANAWIAM

1. Zezwoli¢ wnioskodawcy na usunigcie drzewa:

- 1szt. z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 145 cm rosngcego na dzialce nr ew.
238 przy ulicy M. Konopnickiej w Mniszkowie, gm. Mniszkow.

2. Na podstawie art. 83 ust. 1, 3, 4 i art. 86 ust.1 pkt 4, 8, 9 cyt. wyzej ustawy o ochronie
przyrody nie pobiera si¢ oplat za wycinke drzewa 1szt., jezeli drzewa zagrazaja
bezpieczenistwu ludzi lub mienia w istniejacych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu
urzgdzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, terenéw zieleni komunalnej, z
parkéw gminnych, z ogrodow dziatkowych i z zadrzewien, w zwiazku =z zabiegami
pielggnacyjnymi drzew i krzewow oraz z terendéw zieleni komunalnej, z parkéw gminnych, z
ogrodéw dziatkowych i z zadrzewien, w zwiazku z zabiegami pielegnacyjnymi drzew i
krzewéw,

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 03.07.2013r. Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze
»NIWELLA” z upowaznienia Wéjta Gminy Mniszkéw zwrocito sie do tut. Urzedu o wydanie
zezwolenia na usunigcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnacego na dzialce nr
ew. 258 przy ulicy M. Konopnickiej w Mniszkowie, gmina Mniszkéw. W uzasadnieniu strona
wskazala, 1z usunigcie drzew jest konieczne poniewaz, rosngce drzewo uniemozliwia budowe
drogi osiedlowej przy ulicy M. Konopnickiej w Mniszkowie .

Do wniosku dotaczono: kserokopi¢ upowaznienia, mape, zdjecia.

W trakcje wizji w terenie w dniu 25.07.2013r. przeprowadzono ogledziny i
stwierdzono , ze drzewo zakwalifikowanie do usunigcia to drzewo z gatunku lipa drobnolistna
o obwodzie 145 c¢m. Rosnace drzewo utrudnia budowe drogi osiedlowej, brak jest
technicznych mozliwosci zachowania drzewa na gruncie.
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W trakcie wizji w terenie stwierdzono, ze na w/w drzewie, nie wystgpowaly gniazda
ptasie ani dziko wystepujace populacje chronionych gatunkow.

W ocenie organu orzekajacego wniosek wiladciciela nieruchomosci zastuguje na
uwzglednienie, z uwagi na uzasadniony powod przez wnioskodawcg.

Zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013r., poz. 627. j .t ze zm.),wydanie zezwolenia na usunigecie drzew w oerbie pasa
drogowego drogi publicznej, z wylaczeniem obcych gatunkow topoli, wydaje si¢ po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem Nr
WST.PT.660.196.2013 MM z dnia 20 sierpnia 2013 r. postanowil uzgodni¢ projekt decyzji
Starosty Powiatu Opoczynskiego w sprawie usunigeia 1 szt. drzewa nalezacego do gatunku
lipa drobnolistna ( Tilia mordata ) o obwodzie pnia 145 cm, rosnacego w pasie drogowym na
terenie dzialki o nr ew. 258, w miejscowosci Mniszkéw - ul. Marii Konopnickie;j.

Dla wycinki drzew i krzewow prowadzonej na nieruchomosci bedacej wlasnoscig
gminy zgodnie z art. 90 w/w ustawy wlasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Starosta.

Na podstawie art. 104 §1 k.p.a. organ administracji zatatwia sprawe poprzez wydanie
decyzji. Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ( art. 127 § 112

k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie
decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

(]

Otrzymuja:
1.Przedsiebiorstwo
Projektowo- Wykonawcze
SNIWELLA” s. c.
ul. Kalinowa 35
97-400 Belchatow
2. Gmina Mniszkow
ul. Powstancow Wlkp.10
26-341 Mniszkow
3.ala

Do wiadomosci :

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Wydziat Spraw Terenowych I Piotrkéw Trybunalski
ul. Sienkiewicza 16 a, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
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